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Air blowena

Effet de geyser d'air : Injection d'air provoguant
| un'fort-débit d'air crée un massage relaxant tres

une colonne ascendante : doux [préveir1a 3 injec
effet de vague garanti, par placel.

BUSES AIR : Injection d'air provoquant un massage relaxant trés doux (prévoir 1a 3 injecteurs par place).
Le circuit d'injection d’air utilise un souffleur type BLOWER.

BUSES AIR-EAU : Circuit de massage avec buses “Venturi”: Les buses sont alimentées en eau par une pompe annexe.
L'air est prélevé dans le milieu ambiant par une prise d'air implantée sous la margelle, et est mélangé a l'eau
par les buses a l'aide d'un systéme venturi interne. IL n'y a pas de blower.

« Pour une installation familiale non intensive un BLOWER classic avec un moteur universel convient sous certaines conditions,
+ Pour une installation collective, au fonctionnement fréquent ou continu, retenir un BLOWER professionnel. (nous consulter)

Le choix du BLOWER dépend du nombre et du modéle de buses, des pertes de charges globales, de la hauteur d'eau,
du réseau d'alimentation et de la courbe débit pression.

Dans tous les cas, la hauteur maximale de ['eau au-dessus des injecteurs est de 55 cm avec une hauteur idéale a 45 cm.

SYSTEME DE MASSAGE DOUX (INJECTION D’AIR)

ﬁ(}ommande pneumatique du coffret [bouton + tube)

Coffret avec protection

Anses de protection —-l
l

prévoir 1 ou 2 anses montant plus haut l
que le niveau de l'eau selon
que le blower soit au-dessus

ou en dessous du niveau de l'eau

Slower Viifirie Tube en 63 mm idéal 50 mm si distance
* trés courte) ce tube doit étre vide
| A\ y Installer un clapet de décharge, celui ¢i s'ouvrira Hauteur maxi de l'eau : 60 cm
Construire un piége a eau @ s'il y a obstruction du circuit et cela évitera (idéalement 45 cm | sinon utiliser —
cela évitera tout retour intempestif une surcharge du blower. un blower industriel
de l'eau en cas de condensation Un clapet antiretour a ressort peut convenir aprés test :

il doit s'ouvrir si la vanne d'isolement est fermée

SN\ /MPORTANT!
~ ) n cas d’installation dy
q BLOW!E'!? sous le niveau d’eay

on utilise obligatoirement
un clapet anti-retour,

FONCTION REFOULEMENT
Un rendement exceptionnel de 15 jusqu'a 30 m3/h avec le principe venturi !

FONCTION MASSAGE
En ouvrant simplement le bouton de contréle d'air la buse aspire de Uair et crée un un
délicieux torrent oxygéné pour une détente maximum.



